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INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' INDUTTIVI
INDUCTIVE PROXIMITY SWITCHES

Norme di riferimento

Sensori cilindrici

Sensori parallelepipedi (.Q40)
Sensori parallelepipedi (.Q80)
Misura della portata e della
frequenza di commutazione

Identi cazione dei collegamenti

De nizioni, descrizioni, classi cazioni

Interruttori di prossimita
EN60947 -5 -2

Sensori NAMUR
EN60947 -5-6

Sensori analogici
EN60947 -5-7

Compatibilita elettromagnetica EMC

Tutti i sensori induttivi sono conformi con quanto
previsto dalle seguenti direttive comunitarie comprese
le ultime modi che e con la legislazione nazionale

di riferimento: 2004/108/EEC

sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
EN60947-5-2

Direttive bassa tensione DBT

Standard references

Cylindrical sensors

Block type sensors (.Q40)

Block type sensors (.Q80)
Measurement of sensing distance and
switching frequency

Linking identibcation

Debpnitions, descriptions,
classibcations

Proximity switches
EN60947 -5-2

NAMUR sensors
EN60947 -5-6

Analog sensors
EN60947 -5 -7

Electromagnetic compatibility EMC

All inductive sensors are in compilance with the
following communitary directives including the latest
changes, and with the relative national reception laws:
2004/108/EEC

and the following harmonized norms have been applied:
EN60947-5-2

Low voltage directive LVD

Tutti i sensori induttivi oggetto della direttiva stessa sc 10 All inductive sensors objects of this directive are in

conformi con quanto previsto dalla seguente direttiva
comunitaria compreso le ultime modi che e con la leg -
slazione nazionale di riferimento: 2006/95/EEC

sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
EN60947-1; EN60947-5-2

compilance with the following communitary directives
including the last changes, and with the relative national
reception laws2006/95/EEC

and the following harmonized norms have been applied:
EN60947-1; EN60947-5-2




INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' INDUTTIVI
INDUCTIVE PROXIMITY SWITCHES

MA-MB

A0l

BO1

B87

B0O2

BO3

BO4

BO6

BO7

B0O8

B60

B14

B16

B17

BCR - CCR

Co1

D01

B01Q8

A01Q1 - AO1QM1 - BO1Q1

Serie miniatura

MINIATUIE SEIIBS ..uuueiiieei i e e e e e e e ettt e e e e e e e e eeeeeeeeeees
Serie non ampli cata NAMUR
NAMUR not amplibPed series .........ccccceeeveeiiiiiiiieeeennnns pag..11
Serie standard Cenelec
Standard Celenec Series .......cccccvevveeiiiiiiiiieenenen. pag..12

Serie con lunghezza ridotta serie Gran Balon
Medium size inductive sensors Gran Bal™n series ..pag..13
Serie corta Cenelec
Short Cenelec SEries ......vvviiviiiiiiiii e pag..14
Serie maggiorata Cenelec
Long range Cenelec SErieS .......cccccvvvvvviiiriieiiiiieeeeeenn pag..15
Serie corta maggiorata Cenelec
Short long range Cenelec series ........cccceeeeeevveeveeennnns pag..16
Serie standard con alta immunita ai disturbi elettrici
Standard series with high noise immunity ................. pag..17
Serie corta con alta immunita ai disturbi elettrici
Short series with high noise immunity .............ccc....... pag..18
Serie a due li ampli cati in corrente continua
AmplibPed two wires d.C. SeriesS ........cccceeeeeviieviieiiininnnns pag..19
Serie standard cULus
CULuUS stardard Seri€S ........ccvveiieiiiiiiiiiieeeeiiiiiieeeeaeens pag..20
Serie con custodia in plastica
Plastic houSINg SEres ......ccccocoiviiiiiiiiiii pag..21
Serie per impieghi a temperature no a 100°C
Up to 100;C working temperature series ................... pag..22
Serie per impieghi a temperature no a -40°C
From -40;C working temperature series .................... pag..23
Serie per controllo rotazione
Speed CONtrol SEMES .....ovvvviiiiiiiiieieieeeeeee s pag..24-25
Serie a due li ampli cati in corrente alternata
Amplibed tWo WIres a.C. SEIES ........cccveeeeeiiieeieeeenenn pag..26
Serie a due li ampli catiin c.c./c.a
Amplibed two wires d.c. / a.C. SEres ......ccccceeeeeveennnnn pag.. 27
Serie parallelepipeda 8 x 8 mm
8 x 8 mm block type series ......cccceeeeeviiiiiiiiiiiiiieii, pag..28
Serie parallelepipeda

BO1QM1 - BO1Q2 - BO1QM3 BIOCK type SErIES .....ccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeee e pag..29

S selet



INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' INDUTTIVI
INDUCTIVE PROXIMITY SWITCHES

AO1CF - BO1CF - CO1CF
A01Q80 - BO1Q80 - C01Q80
A01QO040 - BO1QO40
B03QO40 - C01Q040

AO1F - BO1F - CO1F

AO1AN - BO1AN

Serie parallelepipe
BloCK type SEries .....coooiiiiiiiiiiice e pag-.30

Serie parallelepipeda 80 x 80 mm
80 x 80 mm block type Series .......ccccceevieiviiiriiiieenennnns pag..31

Serie parallelepipedan testa orientabile
Block type with rotary head series ........cccccccceeeeen. pag..32-33

Serie a forcella
FOrK type SEIES ...ovvveiiiiiiiiiee e pag..34

Serie ad anello
RING tYPE SEIES ..oiiviiii e pag..35




Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi miniatura
Inductive miniature sensors

e Diametri 4-5-6-8mm
4-5-6-8 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

¢ Versioni con uscita cavo - connettore M8
Cable output - M8 connector output

« Versioni a due li non ampli cati in c.c. e versionia 3 li PNP - NPN NO -NC
2-wire not amplibed d.c. version and PNP - NPN - 3-wire NO - NC version

Caratteristiche NAMURNAMUR features

Diametro sensoreSensor diameter

Tensione di alimentazion@dwer supply

Frequenza di commutazior&witching frequency

Assorbimento in presenza di oggeffmwer consumption with object
Assorbimento in assenza di oggefwyver consumption without object
Temperatura di funzionamenwdérking temperature

Grado di proteziondR rating

Custodia Housing

Caratteristiche ampli cati in C.C. €.C. amplibed features

@4 - M5 - @6 - M6 a8
3+ 24 Vce Vde
5000 Hz 4000 Hz
<IlmA@7,7+9V
>SAmMA@7,7+9V
-25°C + +70°C
1P67

ACCIAO INOSTAINLESS STEEL OTTONE NICHELANICKEL PLATED BRASS

Diametro sensoreSensor diameter

Tensione di alimentazion@dwer supply

Frequenza di commutazior&witching frequency
Assorbimento Power consumption

Carico massimoMaximum load

Caduta di tensione/bltage drop

Temperatura di funzionamentaérking temperature
Grado di proteziondR rating

Custodia Housing

@4 - M5 - @6 - M6 28
10 + 30 Veé Vde
2000 Hz 3000 Hz

10 mA

150 mA
<1V @ 150 mA
-25°C + +70°C

1P67

ACCIAO INOKTAINLESS STEEL OTTONE NICHELANIGCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 Réferences with cable L =2 m

Dimensioni
Dﬁametro Dimensions
Diameter
E I A B

a4 ° 10 mm
a4 () 16 mm
@4 ) 26 mm
M5 ° 16 mm 16 mm
M5 ° 26 mm 18 mm
76 ° 16 mm
@6 ° 26 mm
M6 ° 16 mm 16 mm
M6 o 26 mm 18 mm
@8 ° 10 mm
@8 o 16 mm
@8 ° 26 mm

Portata nominale

Sensing distance NAMUR PNP - NO PNP - NC
0,8 mm MA410NL® - -
0,8 mm MA416NL - -
0,8 mm - MB426PLAY MB426PLC)
0,8 mm MA516NF - -
0,8 mm - MB526PFA MB526PF®
0,8 mm MAB16NL - -
0,8 mm - MB626PLAY MB626PLC)
0,8 mm MAG16NF - -
0,8 mm - MB626PFA) MB626PF®
1 mm MAB810NL? - -
1 mm MAB816NL - -
1 mm - MB820PLAY MB820PLE

Riferimenti collegamento con connettore M8 Versione PREférences with M8 connector PNP Version

P gl Dimensioni
Diametro 4 K lva K 4 Dimensions Portata nominale
. / | P & ) . = o
Diameter X Y | Sensing distance NAMUR PR 1) Pl = e
'l__— A B
M5 @ [} 42 mm 18 mn 0,8 mm - MB526PFAV6 MB526PFCV6
726 @ ° 48 mm 26 mn| 0,8 mm - MB626PLAV6 MB626PLCV6
M6 @ [ ] 48 mm 26 mn 0,8 mm = MB626PFAV6 MB626PFCV6
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “miniatura.pdf’ presente nel sito web: ww\Fsetabit/information see datasheet Ominiatura.pdfO SCHERMATO NON SCHERMATO
on this web site: www.selet.it SHIELDED UNSHIELDED
(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Reéplace OPO with ONO for NPN version [ &8 | [ C |
(2) - Uscita cavo bi lare: + ROSSO e - NER®ire output: + RED and - BLACK MMMMMID ‘HMMMHE
Collegamenti -Connections B B
(1) BIANCOWHITE ’ (1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN-

NAMUR NAMUR

(3) NERO BLACK A

(3) NERO BLACK
RA= 4,7 KOHM@12V

10

+ RA=4,7 KOHM@12V
(1) BIANCOWHITE A

PNP - NO|(4) NERO BLACKOUT NPN - NOJ(4) NERO BLACKOUT
PNP - NC NPN - NC
(3) BLU BLUE

(3) BLU BLUE




Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi non ampli cati NAMUR
Inductive NAMUR sensor not amplibed
e Diametri 6,5-8-12-18-30mm

6.5-8-12- 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

* Versioni con uscita cavo
Cable output version

» Versioni a due li non ampli cati in c.c.
2-wire not amplibed d.c. version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter @6,5 - M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentazion@dwer supply 3+ 24 Vce Vde

Frequenza di commutazior@witching frequency 3000 Hz 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz
Assorbimento in presenza di oggeffmwer consumption with object <IlmA@7,7+9V

Assorbimento in assenza di oggefmyver consumption without object >SAmMA@7,7+9V

Ripetibilita Repeatability < 2 % della distanza nominafeminal distance

Temperatura di funzionamenaérking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondR rating 1P67

Custodia Housing OTTONE NICHELATCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 iRéferences with cable L=2 m

} /q-FJ Dimensioni
D!ametro /z: /‘ [ /)J Dimensions Portata NAMUR
Diameter L - : Sensing distance
n A B ©

@6,5 ° 30 mm 1,5 mm A01G6,51,5
26,5 ° 35 mm2 mm A01EGS6,52
M8 ® 30 mm 30 mni 1,5 mm A01G81,5
M8 ] 30 mm 35 mm2 mm AO1EG82
M12 ° 30 mm 30 mni 2 mm A01G122
M12 ° 30 mm 35 mm4 mm AO1EG124
M18 () 30 mm 5 mm A01G185
M18 ° 30 mmi 40 mm8 mm A01EG188
M30 [ 35 mm 35 mni 10 mm A01G3010
M30 L] 35 mm 50 mm15 mm AO01EG3015

Per maggiori informazioni consultare il datasheet “a01.pdf* presente sul sito web: wwwselgtdté information see datasheet Oa01.pdfO
on this web site: www.selet.it

SCHERMATO NON SCHERMATO
SHIELDED UNSHIELDED

‘ A —-— c ‘
[ | [ |
M o
[SEE— [T

Collegamenti -Connections

+

RA= 4,7 KOHM@12V
(1) BIANCOWHITE A (1) BIANCOWHITE o

NAMUR NAMUR
(3) NERO BLACK . (3) NERO BLACK

S selet

A
RA= 4,7 KOHM@12V

11



Interruttori di prossimitaProximity Switches

Senso_ri induttivi cenelec standard
Inductive cenelec sensors

e Diametri 6,5-8-12-18-30mm
6.5-8-12-18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

» Versioni con uscita cavo - connettori M8 - M12 e tipo elettrovalvola
Cable or M8 / M12 - connectors output and electrovalve type

e Versionia3 [iPNP-NPN NO-NCe4 liNO+NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC and 4-wire NO + NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter @6,5 - M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentaziondwer supply 10 + 30 Vcé Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1500 Hz 1500 Hz 700 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionamenaérking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondR rating IP67

Custodia Housing

OTTONE NICHELATMDCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

Diametro Dimension Portat inal

i i i ortata nominale

Diameter SR Sensing distance NO NE e e
A B

26,5 ® ° 50 mm 1,5 mm B01G6,51,5P0 B01G6,51,5PC -

@6,5 ® ° 55 mm2 mm BO1EG6,52PO BO1EG6,52PC -

M8 ® ° 40 mm 40 mni 1,5 mm B01G81,5P0 B01G81,5PC -

M8 @ ° 40 mm 45 mm2 mm BO1EG82PO BO1EG82PC -

M12 @ ° 50 mm 40 mni 2 mm B01G122PO B01G122PC B01G122PSC

M12 @ ° 40 mn 55 mm4 mm BO1EG124PO BO1EG124PC BO1EG124PSC

M18 @ ° 70 mm 55 mni 5mm B01G185P0O B01G185PC B01G185PSC

M18 ® ° 55 mn 80 mm8 mm BO1EG188PO BO1EG188PC BO1EG188PSC

M30 @ ° 70 mm 50 mni 10 mm B01G3010PO B01G3010PC B01G3010PSC

M30 @ ° 50 mni 85 mm15 mm BO1EG3015PO BO1EG3015PC BO1EG3015PSC

. . Dimensioni Portat -

iametro i i ortata nominale

Diameter |.__ pimensions Sensing distance NO N NP e
| A B

@6,5 ® @ ° 68 mm 1,5 mm B016,51,5POC5 B016,51,5PCC5 -

?6,5 ® @ o 73 mm2 mm B01E6,52POC5 B01E6,52PCC5 -

M8 ®E® ° 63 mm 40 mni 1,5 mm B0181,5POC5 B0181,5PCC5 -

M8 ®@® ° 40 mm 68 mm2 mm B01E82POC5 BO1E82PCC5 -

M12 ®® ° 52 mm 37 mni 2 mm B01122POC5 B01122PCC5 B01122PSCC5

M12 ®® [ 37 mm 57 mm4 mm B01E124POC5 B0O1E124PCC5 B0O1E124PSCC5

M18 ®® (] 80 mm 55 mni 5mm B01185POC5 B01185PCC5 B01185PSCC5

M18 ®® L4 55 mn 90 mm8 mm B0O1E188POC5 BO1E188PCC5 BO1E188PSCC5

M30 ®® [ 80 mm 50 mni 10 mm B013010POC5 B013010PCC5 B013010PSCC5

M30 ®® L4 50 mm 95 mm15 mm B01E3015POC5 B01E3015PCC5 B0O1E3015PSCC5

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version

(2) - Versione connettore M8 sostituire “C5” con “\Fa&&place OC50 with OV60 for M8 connector version

(3) - Versione connettore tipo elettrovalvola sostituire “C5” con Replace OC50 with OC30 for electrovalve connector type version

(4) - Versione connettore tipo elettrovalvola sostituire “C5” con Repldce OC50 with OC40 for electrovalve connector type version

Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b01_b02.pdf" presente sul sito web: wwi#selebite/ information see datasheet Ob01_b02.pdfO

on this web site: www.selet.it SCHERMATO

SHIELDED

| BA J | | : | |

NON SCHERMATO
UNSHIELDED

Collegamenti -Connections

(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN-

(1) MARRONEBROWN-

(1) MARRONEBROWN-

PNP  |(4) *NERO BLACKOUT NO NPN  |(4) *NERO BLACKOUT N

NPN - NO|4) *NERO BLACKOUT
NPN - NC|

PNP - NOJ(4) *NERO BLACKOUT
PNP - NC|

NO + NC (2) BIANCOWHITEDUT NC

NO + NC |(2) BIANCOWHITEDUT NC |
(3)BLU BLUE

*connettori C3-C4_ |
C3 - C4 connectors —

(3) BLU BLUE (3) BLU BLUE.

(3) BLU BLUE

*connettori C3-C4_ |
C3 - C4 connectors —

*connettori C3-C4_ |
C3 - C4 connectors =

*connettori C3-C4_ |
C3 - C4 connectors =

S selet
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887 Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi con lunghezza ridotta serie Gran Balor
Medium size inductive sensors Gran Bal™n series

e Diametri 12 -18-30mm
12 - 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

« Versioni con uscita cavo - uscita cavo radiale - connettore M12
Cable output - radial cable output - M12 connector output

¢ Versionia 3 li PNP - NPN NO
PNP - NPN - 3-wire NO version

th

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter M12 M18 M30
Tensione di alimentazion@dwer supply 10 + 30 Vcé Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1500 Hz 700 Hz 700 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionameniaérking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondR rating P67

Custodia Housing OTTONE NICHELATOCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

Fl A - c B
. [ Dimensioni NO NO
B!ametro I ‘(} Dimensions Portata Cavo assiale Cavo radiale
iameter ] N Sensing distance :
- A B C Standard cable Radial cable

M12 @ ° 43 mm 32 mm 2 mm B87G122PO B87G122P0O-KR
M12 @ o 32 mni 48 mm4 mm B87EG124PO B87EG124PO-KR
mM18 @ (] 39 mm 32 mni 5mm B87G185P0O B87G185P0O-KR
M18 ® ° 32mni 49 mm8 mm B87EG188PO B87EG188PO-KR
M30 @ ° 39 mm 32 mm 10 mm B87G3010PO B87G3010PO-KR
M30 @ L 32 mm 54 mm15 mm B87EG3015P0O B87EG3015P0O-KR

Dimensioni
Diametro Dimensions Portata
Diameter Sensing distance NO
A B

M12 @ ° 48 mm 32 mm 2 mm B87122POC5
M12 @ (] 32 mm 53 mm4 mm B87E124POC5
M18 @ ) 48 mm 32 mm 5 mm B87185P0OC5
M18 @ (] 32 mm 58 mm8 mm B87E188POC5
M30 @ ° 48 mm 32 mm 10 mm B873010POC5
M30 @ L] 32 mm 63 mm15 mm B87E3015POC5

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “R&place OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “B87.pdf” presente sul sito web: wwwEselgtdté information see datasheet OB87.pdfO
on this web site: www.selet.it

SCHERMATO NON SCHERMATO

SHIELDED UNSHIELDED
A P [o} ,
[ | [ |
Collegamenti -Connections —b8 —8
(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN-
PNP - NO|(4)NERO BLACIOUT NPN - NOJ(4)NERO BLACIOUT

(3) BLU BLUE- (3) BLU BLUE




Interruttori di prossimitaProximity Switches

Senso_ri induttivi cenelec serie corta
Inductive short sensors

e Diametri 6,5-8-12-18-30mm
6.5-8-12-18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

« Versioni con uscita cavo - connettori M8 - M12
Cable output - M8 - M12 - connectors output

e Versionia3 [iPNP-NPN NO-NCe4 liNO+NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC and 4-wire NO + NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter @6,5 - M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentaziondwer supply 10 + 30 Vcé Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1500 Hz 1500 Hz 700 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionamenaérking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondR rating IP67

Custodia Housing

OTTONE NICHELATMDICKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

e Dimensioni Portat

i i ortata
Diameter pimensions Sensing distance — NC NO +NC

A B

26,5 © ° 30 mm 1,5 mm B02G6,51,5PO B02G6,51,5PC -
76,5 @ ° 35 mm2 mm B02EG6,52PO B02EG6,52PC -
M8 @ ) 30 mm 30 mni 1,5 mm B02G81,5P0O B02G81,5PC -
M8 ©® ° 30 mni 35 mm2 mm B02EG82PO BO2EG82PC -
M12 @ ° 35mm 35 mni 2 mm B02G122PO B02G122PC B02G122PSC
M12 @ ° 30 mnm 35 mm4 mm B02EG124PO B02EG124PC B0O2EG124PSC
M8 © () 30 mm 30 mm 5mm B02G185PO B02G185PC B02G185PSC
M18 ® ] 30 mni 40 mm8 mm BO2EG188PO B02EG188PC BO2EG188PSC
M30 @ ° 35mm 35 mni 10 mm B02G3010PO B02G3010PC B02G3010PSC
M30 © L] 35 mni 50 mm15 mm B02EG3015PO B02EG3015PC B02EG3015PSC

Dimensioni
Diametro Dimensions Portata
. . . ar
Diameter Sensing distance NO NG N NE
A B
26,5 ® @ ° 54 mm 1,5 mm B026,51,5POC5 B026,51,5PCC5 -
26,5 ® @ L] 59 mm2 mm B02E6,52POC5 B02E6,52PCC5 -
M8 ®@ ° 54 mm 30 mni 1,5 mm B0281,5POC5 B0281,5PCC5 -
M8 ®@ ° 30 mm 59 mm2 mm BO2E82POC5 B02E82PCC5 -
M12 @ o 41 mm 27 mni 2 mm B02122POC5 B02122PCC5 B02122PSCC5
M12 @ o 27 mm 46 mm4 mm B02E124POC5 B02E124PCC5 B02E124PSCC5
M8 © o 45 mm 25 mni 5 mm B02185POC5 B02185PCC5 B02185PSCC5
M8 © L4 25 mni 55 mm8 mm B02E188POC5 B02E188PCC5 B0O2E188PSCC5
M30 @ ° 45 mm 35 mni 10 mm B023010POC5 B023010PCC5 B023010PSCC5
M30 @ L4 35 mnm 60 mm15 mm B02E3015POC5 B02E3015PCC5 B02E3015PSCC5
(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version
(2) - Versione connettore M8 sostituire “C5” con “\R&place OC50 with OV60 for M8 connector version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b01_b02.pdf” presente sul sito web: wwi¥selabite information see datasheet Ob01_b02.pdfO
on this web site: www.selet.it
SCHERMATO NON SCHERMATO
SHIELDED UNSHIELDED

| A , | (o] ,
[ | [ |
(INININTT | T
e— B —B8

Collegamenti -Connections

(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN-

(1) MARRONEBROWN- PNP [ NPN
(4) NERO BLACKOUT NO

(1) MARRONEBROWN-

4) NERO BLACKOUT N r

NPN - NOJ(4) NERO BLACIOUT
NPN - NC|

PNP - NOJ|(4) NERO BLACKOUT
PNP - NC|

NO + NC|(2) BIANCOWHITEOUT NC . NO + NC|(2) BIANCOWHITEDUT NC

S selet

(3) BLU BLUE (3) BLU BLUE

(3) BLU BLUE (3) BLU BLUE-
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Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi cenelec a portata maggiorata
Inductive long range sensors

e Diametri 6,5-8-12-18-30mm
6.5-8-12-18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

» Versioni con uscita cavo - connettori M8 - M12 e tipo elettrovalvola
Cable or M8 / M12 - connectors output and electrovalve type

e Versionia3 [iPNP-NPN NO-NCe4 liNO+NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC and 4-wire NO + NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter @6,5 - M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentazion@dwer supply 10 + 30 Vcé Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1000 Hz 1000 Hz 700 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionameniaérking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondR rating 1P67

Custodia Housing OTTONE NICHELATMDCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

T ;W_’ Dimensioni Portat

. 4 i i ortata
Diameter - (j pimensions Sensing distance NO NC NO +NC

I A B

26,5 @ ® 50 mm 3 mm B03G6,53PO B03G6,53PC -
26,5 [} 55 mm5 mm BO3EG6,56PO BO3EG6,56PC -
M8 ©® ® 40 mm 40 mm 3 mm B03G83PO B03G83PC -
M8 @ ° 40mni 45 mm5 mm BO3EG86PO BO3EGS6PC -
M12 @ ° 50 mm 40 mm 4 mm B03G124PO B03G124PC B03G124PSC
M12 @ ° 40 mni 55 mm8 mm BO3EG128PO BO3EG128PC BO3EG128PSC
M18 @ ° 70 mm 55 mm 8 mm B03G188PO B03G188PC B03G188PSC
M18 ® ° 55 mni 80 mm16 mm BO3EG1816PO BO3EG1816PC BO3EG1816PSC
M30 @ [} 70 mm 50 mm 20 mm B03G3020PO B03G3020PC B03G3020PSC
M30 @ o 50 mm 85 mm35 mm BO3EG3035P0O BO3EG3035PC BO3EG3035PSC

of . Dimensioni Portat

iametro i i ortata

Diameter pimensions Sensing distance NO = o
i A B

26,5 ® @ ° 68 mm 3mm B036,53POC5 B036,53PCC5 -

26,5 ® @ ° 73 mm5 mm BO3E6,56POC5 B03E6,56PCC5 -

M8 ®@® ° 63 mm 40 mni 3mm B0383POC5 B0383PCC5 -

M8 ®@® ° 40 mm 68 mm5 mm B0O3E86POC5 BO3E86PCC5 -

M12 ®® ° 52 mm 37 mni 4 mm B03124POC5 B03124PCC5 B03124PSCC5

M12 ®® L] 37 mm 57 mm8 mm B0O3E128POC5 BO3E128PCC5 B0O3E128PSCC5

M18 ®® L4 80 mm 55 mni 8 mm B03188POC5 B03188PCC5 B03188PSCC5

M18 ®® bl 55 mm 90 mm16 mm B0O3E1816POC5 BO3E1816PCC5 BO3E1816PSCC5

M30 ®® ° 80 mm 50 mni 20 mm B033020POC5 B033020PCC5 B033020PSCC5

M30 ®® = 50 mm 95 mm35 mm BO3E3035P0OC5 BO3E3035PCC5 BO3E3035PSCC5

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version

(2) - Versione connettore M8 sostituire “C5” con “\Rdplace OC50 with OV60 for M8 connector version

(3) - Versione connettore tipo elettrovalvola sostituire “C5” con Replace OC50 with OC30 for electrovalve connector type version

(4) - Versione connettore tipo elettrovalvola sostituire “C5” con Repldce OC50 with OC40 for electrovalve connector type version

Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b03_b04.pdf” presente sul sito web: wwiselabite/ information see datasheet Ob03_b04.pdfO

on this web site: www.selet.it SCHERMATO NON SCHERMATO
SHIELDED UNSHIELDED
Collegamenti -Connections k—s8 —s8

(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN-

(1) MARRONEBROWN-

(1) MARRONEBROWN-

PNP NPN

NO + NC (2) BIANCOWHITEOUT NC

(4) *NERO BLACKOUT NO 4) *NERO BLACIOUT N r

NPN - NO|4) *NERO BLACKOUT
NPN - NC|

PNP - NOJ(4) *NERO BLACIOUT
PNP - NC|

NO + NC |(2) BIANCOWHITEDUT NC
(3)BLU BLUE

*connettori C3-C4_ |
C3 - C4 connectors —

(3) BLU BLUE (3) BLU BLUE.

(3) BLU BLUE

*connettori C3-C4_ |
C3 - C4 connectors —

*connettori C3-C4_ |
C3 - C4 connectors =

*connettori C3-C4_ |
C3 - C4 connectors =

@ selet
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BO4

Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi a portata maggiorata serie corta
Inductive long range short sensors

e Diametri 6,5-8-12-18-30mm
6.5-8-12-18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

« Versioni con uscita cavo - connettore M8 - M12
Cable output - M8 - M12 - connector output

e Versionia3 [iPNP-NPN NO-NCe4 liNO+NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC and 4-wire NO + NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter @6,5 - M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentaziondwer supply 10 + 30 Vcé Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1000 Hz 1000 Hz 700 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionamenaérking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondR rating IP67

Custodia Housing

OTTONE NICHELATMDCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

T Dimensioni Portat

[ imensi ortata

Diameter SR Sensing distance NO NE e e
A B

265 ® o 30 mm 3mm B04G6,53P0O B04G6,53PC -

@65 ® o 35 mms mm BO4EGS,56PO BO4EG6,56PC -

Mg ® o 30mm 30 mni 3mm BO4G83PO B04G83PC B04G83PSC

Mg ® . 30 mni 35 mms mm BO4EG86PO BO4EG86PC BO4EG86PSC

M12 ® ° 35mm 35 mni 4mm B04G124PO B04G124PC B04G124PSC

M12 ® o 30 mni 35 mm8 mm BO4EG128PO BO4EG128PC BO4EG128PSC

M8 ® . 30mm 30 mni 8 mm B04G188PO B04G188PC B04G188PSC

M1 ® o 30 mni 40 mm16 mm BO4EG1816PO BO4EG1816PC BO4EG1816PSC

M30 ® . 35mm 35 mni 20 mm B04G3020PO B04G3020PC B04G3020PSC

M30 ® o 35mni 50 mm35 mm BO4EG3035PO BO4EG3035PC BO4EG3035PSC

7 |
% Dimensioni
Diametro VA W </4 Dimensions Portata
. Vv i\ . Rk +
Diameter : |.__ & Sensing distance NO N NP NS
N A B
@6,5 ® @ L] 54 mm 3 mm B046,53POC5 B046,53PCC5 =
26,5 ® @ ° 59 mm5 mm B04E6,56POC5 BO4E6,56PCC5 -
M8 @©®@ ° 54 mm 30 mm 3 mm B0483POC5 B0483PCC5 B0483PSCC5
M8 @@ ® 30 mm 59 mm5 mm B04E86POC5 BO4E86PCC5 BO4E86PSCC5
M12 © L] 41 mm 27 mm 4 mm B04124POC5 B04124PCC5 B04124PSCC5
M12 @ (] 27 mm 46 mm8 mm B04E128POC5 BO4E128PCC5 BO4E128PSCC5
M18 @ L] 45 mm 25 mm 8 mm B04188POC5 B04188PCC5 B04188PSCC5
M8 © ol 25 mm 55 mm16 mm B04E1816POC5 B0O4E1816PCC5 B0O4E1816PSCC5
M30 @ ° 45 mm 35 mm 20 mm B043020POC5 B043020PCC5 B043020PSCC5
M30 @ L4 35 mm 60 mm35 mm B04E3035P0OC5 BO4E3035PCC5 BO4E3035PSCC5
(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version
(2) - Versione connettore M8 sostituire “C5” con “\R&&place OC50 with OV60 for M8 connector version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b03_b04.pdf” presente sul sito web: wwisetebite information see datasheet Ob03_b04.pdfO
on this web site: www.selet.it
SCHERMATO NON SCHERMATO
SHIELDED UNSHIELDED

Collegamenti -Connections

| A , ¢ C ,
[ | [ |
(NN} N
[ T [ T

PNP - NO
PNP - NC|

(1) MARRONEBROWN-

4) NERO BLACKOUT
(3) BLU /BLUE

NPN - N

NPN - NC|

(1) MARRONEBROWN-
4) NERO BLACKOUT

(3) BLU /BLUE

16

PNP

NO + NC

(1) MARRONEBROWN-

(4) NERO BLACKOUT NO

(2) BIANCOWHITEDUT NC

(3) BLU BLUE

S selet

NPN

NO + NC

(1) MARRONEBROWN-

(4) NERO BLACKOUT Nd r

(2) BIANCOWHITEDUT NC

(3) BLU BLUE




BO6

Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi standard con alta immunita ai disturbi elettrici

Inductive sensors with high noise immunity

e Diametri 6,5-8-12-18-30mm
6.5-8-12- 18 - 30 mm diameters

e Custodia metallica
Metal housing

« Versioni con uscita cavo - connettore M12
Cable output - M12 connector output

» Versionia 3 li PNP-NPN NO-NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter 6,5 - M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentazion@dwer supply 10 + 30 Vcé vVde

Frequenza di commutaziorf&witching frequency 1500 Hz 1500 Hz 1200 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionamentarking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondH rating P67

Custodia Housing

OTTONE NICHELATOCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L = 2 m PNP Version

. Dimensioni
Diametro Dimensions Portata NO NC
Diameter Sensing distance
A B

26,5 @ ° 50 mm 1,5mm B06G6,51,5PO B06G6,51,5PC
@6,5 @ [ 55 mm2 mm BO6EG6,52PO BO6EG6,52PC
M8 @ ) 40 mm 40 mni 1,5 mm B06G81,5PO B06G81,5PC
M8 @ ° 40 mni 45 mm2 mm BOBEG82PO BOGEG82PC
M12 @ [ 50 mm 40 mni 2 mm B06G122PO B06G122PC
M12 @ o 40 mni 55 mm4 mm BO6EG124PO BO6EG124PC
M18 © (] 70 mm 55 mni 5 mm B06G185PO B06G185PC
M18 ® ° 55 mn 80 mm8 mm BOBEG188PO BOGEG188PC
M30 @ o 70 mm 50 mni 10 mm B06G3010PO B06G3010PC
M30 @ o 50 mm 85 mmi15 mm BO6EG3015PO BO6EG3015PC

Dimensioni
Di_ametro f Dimensions P_ortat_a NO NC
Diameter 'r’ Sensing distance
" A B

@6,5 @ ° 68 mm 1,5mm B066,51,5POC5 B066,51,5PCC5
?6,5 @ (] 73 mm2 mm BO6E6,52POC5 B06E6,52PCC5
M8 @ ° 63 mm 40 mni 1,5mm B0681,5POC5 B0681,5PCC5
M8 @ ° 40 mnm 68 mm2 mm BO6E82POC5 BO6E82PCC5
M12 ® ° 52mm 37 mni 2mm B06122POC5 B06122PCC5
M12 @ ° 37 mni 57 mm4 mm BO6E124POC5 BO6E124PCC5
M18 @ ° 80 mm 55 mm 5mm B06185POC5 B06185PCC5
M18 @ ol 55 mni- 90 mm8 mm BO6E188POC5 BO6E188PCC5
M30 @ ° 80 mm 50 mni 10 mm B063010POC5 B063010PCC5
M30 @ O 50 mni- 95 mm15 mm BO6E3015POC5 BO6E3015PCC5

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Reéplace OPO with ONO for NPN version

Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b06_b07.pdf* presente sul sito web: wwiselebite information see datasheet Ob06_b07.pdfO

on this web site: www.selet.it

Collegamenti -Connections

SCHERMATO NON SCHERMATO
SHIELDED UNSHIELDED
< A > < Cc >
| B | | B |

(1) MARRONEBROWN-

PNP - NO|(4) NERO BLACIOUT
PNP - NC|
(3) BLU BLUE

S selet

NPN - NO|
NPN - NC|

(1) MARRONEBROWN-
4) NERO BLACKOUT

(3) BLU BLUE
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Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi serie corta con alta immunita ai disturbi elettric
Inductive short sensors with high noise immunity

-

p—

e Diametri 6,5-8-12-18-30mm
6.5-8-12- 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

¢ \ersioni con uscita cavo - connettore M12
Cable output - M12 connector output

¢ Versioni 3 liPNP - NPN NO -NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter 76,5 - M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentazion@dwer supply 10 + 30 Vcé Vdce

Frequenza di commutazior&witching frequency 1500 Hz 1500 Hz 1200 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionameniarking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondP rating P67

Custodia Housing

OTTONE NICHELATOCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L = 2 m PNP Version

I Dimensioni Bortat

i i ortata
Diameter pimensions Sensing distance (O NC

A B

26,5 © ° 30 mm 1,5 mm B07G6,51,5PO B07G6,51,5PC
76,5 © () 35 mm2 mm BO7EG6,52PO BO7EG6,52PC
M8 @ ° 30 mm 30 mm 1,5 mm B07G81,5PO B07G81,5PC
M8 @ ° 30 mm 35 mm2 mm BO7EG82PO BO7EG82PC
M12 @ ° 35mm 35 mm 2 mm B07G122PO B07G122PC
M12 @ ® 30 mm 35 mm4 mm BO7EG124PO BO7EG124PC
mM18 @ ° 30 mm 30 mm 5mm B07G185PO B07G185PC
M18 ©® o 30 mm 40 mm8 mm BO7EG188PO BO7EG188PC
M30 @ ° 35mm 35 mm 10 mm B07G3010PO B07G3010PC
M30 @ (] 35 mm 50 mm15 mm BO7EG3015PO BO7EG3015PC

- . Dimensioni
iametro f i i
Diameter - pimensions Sensing distance NO e

n A B
76,5 © ® 54 mm 1,5 mm B076,51,5POC5 B076,51,5PCC5
26,5 © L 59 mm2 mm B0O7E6,52POC5 B0O7E6,52PCC5
M8 ® ° 54 mm 30 mm 1,5 mm B0781,5POC5 B0781,5PCC5
M8 @ ° 30 mm 59 mm2 mm BO7E82POC5 BO7E82PCC5
M12 @ (] 41 mm 27 mm 2 mm B07122POC5 B07122PCC5
M12 @ o 27 mm 46 mm4 mm B07E124POC5 BO7E124PCC5
M18 ® L] 45mm 25 mm 5 mm B07185POC5 B07185PCC5
mM18 @ L4 25 mm 55 mm8 mm BO7E188POC5 BO7E188PCC5
M30 @ ® 45 mm 35 mm 10 mm B073010POC5 B073010PCC5
M30 @ L4 35 mm 60 mml5 mm B0O7E3015POC5 BO7E3015PCC5

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b06_b07.pdf* presente sul sito web: wwiselabite information see datasheet Ob06_b07.pdfO
on this web site: www.selet.it

SCHERMATO
SHIELDED

NON SCHERMATO
UNSHIELDED

Collegamenti -Connections 2B

(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN-

PNP - NO|(4) NERO BLACKOUT NPN - NO|(4) NERO BLACKOUT
PNP - NC| NPN - NC
(3) BLU BLUE (3) BLU BLUE

S selet
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808 Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi ampli cati a due li in corrente continua
D.C. 2 wire inductive sensors
e Diametri 6,5-8-12-18-30mm
6.5-8-12- 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

« Versioni con uscita cavo - connettore M12
Cable output - M12 connector output

* Versionia 2 liinc.c. NO - NC o NO / NC programmabile
2-wire d.c. NO - NC version or NO / NC programmable

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter @6,5 - M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentaziondwer supply 10 + 30 Vcé Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1000 Hz 1000 Hz 700 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 100 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <75V @ 100 mA

Temperatura di funzionamenaérking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondR rating 1P67

Custodia Housing OTTONE NICHELAT@CKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

Diametro / }‘-Fj Dimensioni Portat:

| (. i i ortata
Diameter S 'r‘ (j Dimensions Sensing distance NO NC NO/NC

e A B

6,5 ) 50 mm 1 mm B08G6,510 B08G6,51C B08G6,51SC
6,5 ° 55 mm2 mm BO8EG6,520 BO8EG6,52C BO8EG6,52SC
M8 ) 40 mm 40 mni 1 mm B08G810 B08G81C B08G81SC
M8 ° 40 mm 45 mm2 mm BOBEG820 BO8EG82C BO8EG82SC
M12 o 50 mm 40 mn 2 mm B08G1220 B08G122C B08G122SC
M12 ° 40 mm 55 mm4 mm BOBEG1240 BOBEG124C BO8EG124SC
M18 () 52 mm 52 mm 5mm B08G1850 B08G185C B08G185SC
M18 ] 52 mni 62 mm8 mm BOBEG1880 BOSEG188C BO8EG188SC
M30 ® 70 mm 50 mm 10 mm B08G30100 B08G3010C B08G3010SC
M30 L] 50 mnm 85 mm15 mm BOBEG30150 BO8EG3015C BO8EG3015SC

Dimensioni
Diametro Dimensions Portata
Diameter Sensing distance NO e Hevtie
A B

M12 ° 52 mm 37 mm 2 mm B081220C5 B08122CC5 B08122SCC5
M12 ° 37 mm 57 mm4 mm BO8E1240C5 BOSE124CC5 BO8E124SCC5
M18 ° 80 mm 55 mni 5mm B081850C5 B08185CC5 B08185SCC5
M18 ° 55 mn 90 mm8 mm BO8E1880C5 BOSE188CC5 BOSE188SCC5
M30 ° 80 mm 50 mm 10 mm B0830100C5 B083010CC5 B083010SCC5
M30 L] 50 mm 95 mm15 mm BO8E30150C5 BO8E3015CC5 BO8E3015SCC5

Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b08.pdf* presente sul sito web: wwwEseletdté information see datasheet Ob08.pdfO
on this web site: www.selet.it

SCHERMATO NON SCHERMATO
SHIELDED UNSHIELDED

| A , \ (o] ,
[ | [ |
(TN | T
—B [ R

Collegamenti -Connections

(4) BIANCOWHITE+ (4) BIANCOWHITE+ (4) BIANCOWHITE
mg NO NC
(3) NERO BLACK - (3) NERO BLACK (3) NERO BLACK+

S selet -



860 Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi cULus standard
cULus inductive sensors

e Diametri 12-18-30mm
12 - 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

« Versioni con uscita cavo - connettore M12
Cable output - M12 connector output

e Versionia 3 l[iPNP -NPN NO-NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter M12 M18 M30
Tensione di alimentaziondwer supply 12 + 24 Vce Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1500 Hz 700 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionameniérking temperature -25°C + +60°C

Grado di proteziondR rating P67

Custodia Housing OTTONE NICHELATDGKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo 3AWG22 L = 2 m Versione References with cable 3SAWG22 L = 2 m PNP Version

. Dimensioni
Diametro y Dimensions Portata
. 2 o1 . . NO NC
Diameter 1.__| Sensing distance
n A B C
M12 @ ° 50 mm 40 mni 2mm B60G122PO B60G122PC
M12 ® ° 40 mni 55 mm4 mm B60EG124PO B60EG124PC
M18 @ ° 70 mm 55 mn 5mm B60G185P0O B60G185PC
M18 @ ° 55 mm 80 mm8 mm B6OEG188PO B60EG188PC
M30 @ ° 70 mm 50 mn 10 mm B60G3010PO B60G3010PC
M30 @ ° 50 mn 85 mm15 mm B60EG3015P0O B60EG3015PC

Dimensioni
Di_ametro ’ Dimensions F_’ortat_a NO NC
Diameter 1.__. Sensing distance
n A B Cc

M12 @ ° 52 mm 37 mm 2 mm B60122POC5 B60122PCC5
M12 @ bl 37 mm 57 mm4 mm B60E124POC5 B60E124PCC5
mM18 @ [ 80 mm 55 mnmi 5 mm B60185POC5 B60185PCC5
mM18 @ o 55 mm 90 mm8 mm B60E188POC5 B60E188PCC5
M30 @ L4 80 mm 50 mm 10 mm B603010POC5 B603010PCC5
M30 @ L4 50 mm 95 mm15 mm B60E3015POC5 B60E3015PCC5

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Replace OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b60_b61.pdf* presente sul sito web: wwselabite information see datasheet Ob60_b61.pdfO
on this web site: www.selet.it

SCHERMATO NON SCHERMATO

SHIELDED UNSHIELDED
A p C 1
[ | [ |
Collegamenti -Connections \MMMB N ‘WB |
(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN-

PNP - NO|(4) NERO BLACKOUT NPN - NO@NERO BLACIOUT E
PNP - NC| NPN - NC
(3) BLU BLUE (3) BLU BLUE
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Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi con custodia in plastica
Inductive sensors with plastic housing

e Diametri 12-18-30mm
12 - 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia plastica
Plastic housing

* Versioni con uscita cavo
Cable output version

e Versionia3 [iPNP-NPN NO-NCe4 liNO+NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC and 4-wire NO + NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter M12 M18 M30
Tensione di alimentaziondwer supply 10 + 30 Vcé Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1500 Hz 700 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionameniérking temperature -25°C + +70°C

Grado di proteziondR rating P67

Custodia Housing PVC

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

_ Dimensioni
Diametro Dimensions Portata
Diameter - \ Sensing distance NO NC NO + NC
n A B ©

M12 @ ® 50 mm 40 mm 2 mm B14G122PO B14G122PC B14G122PSC
M12 @ ° 40 mm 55 mm4 mm B14EG124PO B14EG124PC B14EG124PSC
M18 @ ® 70 mm 55 mm 5 mm B14G185PO B14G185PC B14G185PSC
M18 @ ° 55 mm 80 mm8 mm B14EG188PO B14EG188PC B14EG188PSC
M30 @ [ 70 mm 50 mm 10 mm B14G3010PO B14G3010PC B14G3010PSC
M30 @ o 50 mm 85 mm15 mm B14EG3015PO B14EG3015PC B14EG3015PSC

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “plastica.pdf* presente sul sito web: wwiselebite information see datasheet Oplastica.pdfO
on this web site: www.selet.it

SCHERMATO NON SCHERMATO
SHIELDED UNSHIELDED

Collegamenti -Connections

(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN- s {(DIMARRONEG RO |- N (1) MARRONEBROWN-
PNP - NO|(4) NERO BLACIOUT NPN - NO|(4) NERO BLACIOUT (4) NERO BLACIOUT NO 4)NERO BLACIOUT NOY |
PNP - NC NPN - NC NO + NC|(2) BIANCOWHITEDUT NC NO + NC|(2) BIANCOWHITEDUT NC
(3) BLU BLUE (3) BLU BLUE L
(3) BLU BLUE (3) BLU BLUE

S selet
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Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi per alte temperature (100°C)
Inductive sensors for high temperature (100;C)

e Diametri 8-12-18-30mm
8-12 - 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

* Versioni con uscita cavo
Cable output version

¢ Versionia 3 liPNP - NPN NO-NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentazion@awer supply 10 + 30 Vcé Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1500 Hz 1500 Hz 700 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionamenaérking temperature 0°C + +100°C

Grado di proteziondR rating IP67

Custodia Housing OTTONE NICHELATOGKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

|t ¥ Dimensioni
DI “? 17 f\‘] Dimensions Portata NO NC
Diameter o |G k“' b Sensing distance
" A B C

M8 ®@ (] 40 mm 40 mm 1,5 mm B16G81,5P0O B16G81,5PC
M8 @ ® 40 mm 45 mm2 mm B16EG82PO B16EG82PC
M12 @ (] 50 mm 40 mni 2 mm B16G122PO B16G122PC
M12 @ ° 40 mm 55 mm4 mm B16EG124PO B16EG124PC
M8 @ ° 70 mm 55 mm 5mm B16G185PO B16G185PC
M18 @ L4 55 mnmi 80 mm8 mm B16EG188PO B16EG188PC
M30 @ L4 70 mm 50 mm 10 mm B16G3010PO B16G3010PC
M30 ® e 50 mmi 85 mm15 mm B16EG3015PO B16EG3015PC

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Reéplace OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b16.pdf* presente sul sito web: wwwEselatdré information see datasheet Ob16.pdfO
on this web site: www.selet.it

SCHERMATO NON SCHERMATO

SHIELDED UNSHIELDED
| [——= |
Collegamenti -Connections k—s8 —s8
(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN-

PNP - NO|(4) NERO BLACKOUT NPN - N0£4i NERO BLACKOUT }
PNP - NC NPN - NC
(3) BLU BLUE (3) BLU BLUE
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Interruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi per basse temperature (-40°C)
Inductive sensors for low temperature (-40;C)

e Diametri 8-12-18-30mm
8-12 - 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

* Versioni con uscita cavo
Cable output version

e Versionia 3 liPNP - NPN NO -NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC version

Caratteristiche +eatures

Diametro sensoreSensor diameter M8 M12 M18 M30
Tensione di alimentazion@awer supply 10 + 30 Vcé Vde

Frequenza di commutazior&witching frequency 1500 Hz 1500 Hz 700 Hz 200 Hz
Assorbimento Power consumption 10 mA

Carico massimoMaximum load 200 mA

Caduta di tensioné/bltage drop <3V @ 200 mA

Temperatura di funzionamenaérking temperature -40°C + +50°C

Grado di proteziondR rating IP67

Custodia Housing

OTTONE NICHELATMDCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

. Dimensioni
Diametro 4 K Dimensions Portata NO NG
Diameter ‘r‘ b Sensing distance
" A B

M8 @ ° 40 mm 40 mm 1,5 mm B17G81,5PO B17G81,5PC
M8 @ L4 40 mni 45 mm2 mm B17EG82PO B17EG82PC
M12 @ o 50 mm 40 mm 2 mm B17G122PO B17G122PC
M12 @ ° 40 mm 55 mm4 mm B17EG124PO B17EG124PC
M18 @ ° 70 mm 55 mni 5mm B17G185P0O B17G185PC
mM18 @ L4 55 mni 80 mm8 mm B17EG188PO B17EG188PC
M30 @ L4 70 mm 50 mm 10 mm B17G3010PO B17G3010PC
M30 @ e 50 mni 85 mm15 mm B17EG3015PO B17EG3015PC

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “b17.pdf* presente sul sito web: wwwEselatdtré information see datasheet Ob17.pdfO
on this web site: www.selet.it

Collegamenti -Connections

(1) MARRONEBROWN-

PNP - NO|(4) NERO BLACKOUT
PNP - NC|
(3) BLU BLUE

(1) MARRONEBROWN-

NPN - NO|(4) NERO BLACKOUT
NPN - NC
(3) BLU BLUE

S selet
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lnterruttori di prossimitaProximity Switches

Sensori induttivi per controllo rotazione
Inductive sensors for speed control

e Diametri

18 - 30 mm

18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

« Versioni con uscita cavo - connettore M12
Cable output - M12 connectors output

e Versionia3 [iPNP-NPN NO-NCe?2 liinc.a.NO-NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC and a.c. 2-wire NO - NC version

Caratteristiche in c.c. d.c. features

Diametro sensoreSensor diameter

Tensione di alimentaziondwer supply
Assorbimento Power consumption

Carico massimoMaximum load

Caduta di tensioné/bltage drop

Temperatura di funzionameniaérking temperature
Grado di proteziondR rating

Custodia Housing

Caratteristiche in c.a. a.c. features

10 + 30 Vicede

10 mA
200 mA

<3V @ 200 mA
-25°C + +70°C

1P67

M30

OTTONE NICHELATMDCKEL PLATED BRASS

Diametro sensoreSensor diameter

Tensione di alimentazion@awer supply

Frequenza di commutazior&witching frequency
Assorbimento Power consumption

Carico minimo Minimum load

Carico massimoMaximum load

Caduta di tensioné/bltage drop

Temperatura di funzionamenwdérking temperature
Grado di proteziondR rating

Custodia Housing

Diametro |7+
Diameter &
A

M18
M18
M18
M30
M30

Fl p . . g
[ A _1 Dimensioni

Impulsi / Minuto

impostabili

Sensing distance Pulse / Minute

L “ Dimensioni
907 f\(j Dimensions Portata nominale

72 mm 55 mm5 mm
72 mm 55 mm5 mm
72 mm 55 mm5 mm
70 mm 50 mm 10 mm
70 mm 50 mm 10 mm

selectable

0.6 +6

6 + 140

130 + 3000

6 + 140

130 + 3000

Impulsi / Minuto

Diametro A 2|7 \_(J Dimensions Portata nominale _impostabili

Diameter ]._ \ Sensing distance Pulse / Minute
¥ A selectable

M18 [ 5mm 0.6 +6

M18 o 5 mm 6 + 140

M18 (] 5mm 130 + 3000

M30 ° 70 mm 50 mm 10 mm 6 + 140

M30 ® 70 mm 50 mm 10 mm 130 + 3000

M30 (] 84 mm 64 mm10 mm 6 + 140

M30 (] 84 mm 64 mm 10 mm 130 + 3000

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Reéplace OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “rotazione.pdf” presente sul sito web: ww¥@etenie/information see datasheet Orotazione.pdfO

on this web site: www.selet.it

Collegamenti -Connections

M30

20 + 230 VcaVac

20 Hz
<15mA

10 mA
400mA

<7V @ 400 mA
-25°C + +70°C

P67

OTTONE NICHELATMDCKEL PLATED BRASS

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 iRéferences with cable L=2 m

Max Impulsi /
Minuto rilevabili
Max Pulse /
Minute detectab
5800
5800
47000
5800
47000

Max Impulsi /

e

PNP - NO

BCR0OG185PO
BCR1G185PO
BCR2G185PO
BCR1G3010PO
BCR2G3010PO

Riferimenti collegamento con connettore M1Réferences with M12 connector

Minuto rilevabili

Max Pulse /
Minute detectab
5800
5800
47000
5800
47000
5800
47000

le

PNP - NO

PNP - NC

BCR0G185PO
BCR1G185PO
BCR2G185PO
BCR1G3010PO
BCR2G3010PO

PNP - NC

BCR13010POC5 BCR13010POC5
BCR23010POC5 BCR23010POC5H

SCHERMATO
SHIELDED

C.A/AC.
NO

CCR1G3010A0
CCR2G3010A0

C.A/A.C.
NO

CCR13010A0C5
CCR23010A0C5

NON SCHERMATO
UNSHIELDED

| A ,
[ |
(TR
k—B

1 C ,

[ |

M
—8

(1) MARRONEBROWN-

PNP - NOJ(4) NERO BLACKOUT
PNP - NC|
(3) BLU /BLUE

NPN - NO|
NPN - NC|
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(1) MARRONEBROWN-
(4) NERO BLACIOUT

(3) BLU BLUE

CA./AC.
NO

(1) MARRONEBROWN ~

(2/3) BLU /BLUE ~

NCE)EI) 120) S,




Istruzioni per I'uso instruction for use
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Sensori induttivi ampli cati a due li in corrente alternata
A.C. - 2 wire inductive sensors

e Diametri 12 -18-30 mm
12 - 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

» Versioni con uscita cavo - connettori M12 e tipo elettrovalvola
Cable output - M12 connectors output and electrovalve type

e Versionia 2 liinc.a. NO-NC
2-wire a.c. NO - NC version

Caratteristiche +eatures

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 Réferences with cable L =2 m

Collegamenti -Connections




Sensori induttivi ampli cati a due liin c.c./ c.a.
D.C./A.C. - 2 wire inductive sensors

e Diametri 12 -18-30 mm
12 - 18 - 30 mm diameters

¢ Custodia metallica
Metal housing

« Versioni con uscita cavo - connettori M12 e tipo elettrovalvola
Cable output - M12 - connectors output and electrovalve type

e Versionia2 liinc.c./c.a. NO-NC
2-wire d.c. / a.c. NO - NC version

Caratteristiche +eatures

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 Réferences with cable L =2 m

Collegamenti -Connections




BO1Q¢

Sensori induttivi parallelepipedi 8 x 8 mm
8 x 8 mm inductive sensor block type

e Dimensioni 8 x 8 x 40 mm e 8 x 8 x 50 mm
8 x 8 x40 mm and 8 x 8 x 50 mm dimensions

¢ Custodia metallica
Metal housing

¢ Versioni con uscita cavo e connettore M8
Cable output and M8 connector output

e Versionia3 liPNP-NPN NO-NC
PNP - NPN - 3-wire NO - NC version

Caratteristiche +eatures

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m Versione PREférences with cable L =2 m PNP Version

Riferimenti collegamento con connettore M8 Versione PREférences with M8 connector PNP Version

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “bg8.pdf” presente sul sito web: wwwieeletaté information see datasheet Obq8.pdfO
on this web site: www.selet.it

Collegamenti -Connections




A01Q1-A01QM

B01Q1-B01QM
B01Q2-B01QM

Sensori induttivi parallelepipedi
Inductive sensors block type

» Custodia in plastica o in alluminio
Plastic or alluminium housing

¢ \ersioni con uscita cavo
Cable output

e Versionia 3 liPNP-NPN NO-NCe?2 liinc.c. NAMUR
PNP - NPN - 3-wire NO - NC and d.c. 2-wire NAMUR version

Caratteristiche in c.c. d.c. features

Caratteristiche NAMURNamur Features

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 rRéferences with cable L =2 m

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Reéplace OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “bq10_bg30.pdf” presente sul sito web: wwiF@efeait/information see datasheet Obq10_bg30.pdfO
on this web site: www.selet.it

Collegamenti -Connections




Sensori induttivi parallelepipedi
Inductive sensors block type

e Custodia in plastica
Plastic housing

¢ \ersioni con uscita cavo
Cable output

e Versionia3 [iPNP-NPN NO-NC,2 liinc.a. NO-NCe2 liinc.c. NAMUR
PNP - NPN - 3-wire NO - NC, a.c. 2-wire NO - NC and d.c. 2-wire NAMUR version

Caratteristiche in c.c. d.c. features

Caratteristiche in c.a. a.c. features

Caratteristiche NAMURNamur Features

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 rRéferences with cable L =2 m

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Reéplace OPO with ONO for NPN version
Per maggiori informazioni consultare il datasheet “bcf_ccf.pdf” presente sul sito web: wwEEseletdite information see datasheet Obcf_ccf.pdfO
on this web site: www.selet.it

Collegamenti -Connections




A01Q80
B01Q80 - BO3Q¢

Sensori induttivi parallelepipedi
Inductive sensors block type

e Custodia in plastica
Plastic housing

» Versioni con uscita cavo - connettore tipo elettrovalvola
Cable output - connectors output electrovalve type

e Versionia3 [iPNP-NPN NO-NCe4 [iNO+NC,2 liinc.a. NO-NC e
2 liin c.c. NAMUR
PNP - NPN - 3-wire NO - NC and 4-wire NO + NC, a.c. 2-wire NO - NC and
d.c. 2-wire NAMUR version

Caratteristiche in c.c. d.c. features

Caratteristiche in c.a. a.c. features

Caratteristiche NAMURNamur Features

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 iRéferences with cable L=2 m

Riferimenti collegamento con connettore tipo elettrovalvoReferences with electrovalve type connector

o
(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version
(2) - Versione connettore tipo elettrovalvola sostituire “C5” con F@place OC50 with OC40 for electrovalve connector type version

Per maggiori informazioni consultare i datasheets “bq80_cq80.pdf” e “namur.pdf”’ presenti sul sito web: wwhaseterd ihnformation see datasheets
0Obq80_cq80.pdfO and Onamuppditis web site: www.selet.it

Collegamenti -Connections

(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN- +

(1) MARRONEBROWN- (1) MARRONEBROWN- e (1) MARRONEBROWN ~ A 27 KOHM@IRY
4) “NERO BLACKNO 4) *NERO BLACK\IJ CA./IAC ﬁ =
PNP - NQx4) *NERO BLACIOUT ~ |NPN - N i4£ “NERO BLACIOUE pNp &) NPN [ n NO NAMUR (1) BIANCOWHITE A
PNP - N NPN - N NO + NG2) siancowHITENC g | NO + NG(2) BIANCOWHITENC NC
(3)BLU BLUE (3) BLU /BLUE (2/3)BLU BLUE ~ (3) NERO BLACK
(3) BLU /BLUE (3) BLU BLUE = :

* connettori C3 - C4C3 - C4 connectors % @ I t
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A01Q040

B01QO040 - B03QC
C01Q040

Sensori induttivi parallelepipedi con testa orientabile
Inductive sensors with rotary head

¢ Custodia in plastica
Plastic housing

« Versioni con collegamento su morsetti a vite - connettori M12 e tipo elettrovalvola
Screw terminals - M12 connectors output and electrovalve type

e Versionia4 liPNP-NPN NO+NC,4 [iPNP/NPN NO/NC,2 liincaa.NO-NC e
2 liin c.c. NAMUR
PNP - NPN - 4-wire NO + NC, PNP / NPN - 4-wire NO / NC, a.c. 2-wire NO - NC and
d.c. 2-wire NAMUR version

Caratteristiche in c.c. d.c. features

Caratteristiche in c.a. a.c. features

Caratteristiche NAMURNamur Features

Riferimenti collegamento con passacavo P@¥eferences with PG7 cable

Riferimenti collegamento con connettore M1Réferences with M12 connector

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Réplace OPO with ONO for NPN version
(2) - Versione connettore tipo elettrovalvola sostituire “C5” con Repldce OC50 with OC40 for electrovalve connector type version
Per maggiori informazioni consultare i datasheets “bgqo40.pdf” e “b03qo40.pdf” presenti sul sito web: wwikosehetré information see datasheets

Obgo40.pdfO and Ob03qo40qudfids web site: www.selet.it




A01Q040

Collegamenti -Connections

1 -ov 1 -ov
PNP O NPN PNP / NPN C.A. NAMUR @ +
NO +NC | @ OUT-NC NO/NC | @ OUT-PNP NO/NC | (1) ouF
(3) +10-30VDC . ) | ® +10-30VDC . e - \ ) 1@ -
1 2 3 4 @ ouT-no 1 2 3 4 (9 OUT-NPN 12 3 4 12 3 4

Istruzioni per I'uso instruction for use

La parte sensibile pud essere orientata in 5 posizioni (A-B-C-D-E):

Svitando le due viti della testa (1) La si puo ruotare e portare dalla posizione superiore (A) alla posizione laterale (B), per portare la parte sensibile nelle altre 3 posizioni
laterali (C-D-E), occorre sollevare il coperchio frontale del sensore svitando le 3 viti (4), togliere la forcella (3) posta appena sopra la morsettiera, tale forcella ha la funzione
di bloccare la testa. Ruotare la testa no a farle assumere la posizione desiderata, inserire la forcella (3) nella propria sede

The sensitive part can be set in 5 positions (A-B-C-D - E):

Unscrewing the two head-screws (1), it can be rotaded and moved from the hupper position (A) to the lateral positions (B). to move the sensitive part in the other 3 lateral
positions (C-D-E), the frontal top of the sensor has to be reised unscrewing the 3 screws (4) then the fork (3) put over the terminal board has to be removed. This fork has
the function of blocking the head. Rotate the head until reaches the desired position, in the end put the fork (3) again in its seat.

Programmazione NO / NGIO / NC programmation

Versione NG NO version Versione NG NC version
La programmazione dell’ uscita NO o NC avviene posizionando come The output programming NO or NC is made positioning, as in bgure,
da gura il connettore (2) posto nella testa del sensore. the connector (2) Put in the head of the sensor, to move.
Per agire su tale connettore occorre svitare le due viti della testa (1). The connector, the two head-screws (1) have to be unscrewed.
Per avere I' uscita NC occorre partendo dalla funzione NO disinserire e To have the NC output: starting from the NO output, the connector (2)
ruotare di 180° il connettore (2) Has to be removed and rotated of 180 degrees.




Sensori induttivi a forcella
Inductive sensors fork type

Fessure d'aria di 3,5-5- 10 mm
3,5-5-10 mm air gap

Custodia in plastica
Plastic housing

Versioni con uscita cavo
Cable output

Versionia 3 liPNP -NPN NO-NC, 2 liinc.a. NO-NCe 2 liinc.c. NAMUR
PNP - NPN - 3-wire NO - NC, a.c. 2-wire NO - NC and d.c. 2-wire NAMUR version

Caratteristiche in c.c. d.c. features

Caratteristiche in c.a. a.c. features

Caratteristiche NAMURNamur Features

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 rRéferences with cable L =2 m

(1) - Versione NPN sostituire la “P” con la “Reéplace OPO with ONO for NPN version

Per maggiori informazioni consultare il datasheet “forcelle.pdf” presente sul sito web: wwseleiite information see datasheet Oforcelle.pdfO

on this web site: www.selet.it

Collegamenti -Connections




AO1AN
BO1AN

Sensori induttivi ad anello

Inductive sensors ring type
e Diametri fori 1-3-5-10-15-22-30-44-63-100 mm
1-3-5-10-15-22-30-44-63-100 mm holes diameters

» Custodia plastica
Plastic housing

» Versioni con uscita cavo - connettori M8 - M12 e tipo elettrovalvola
Cable or M8 / M12 - connectors output and electrovalve type

* Versioni a due li non ampli cati in c.c. e versionia 3 li PNP - NPN NO - NC
2-wire not amplied d.c. version and PNP - NPN - 3-wire NO - NC version

Caratteristiche NAMURNAMUR features

Caratteristiche ampli cati in C.C. €.C. amplibed features

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 Réferences with cable L =2 m

Riferimenti collegamento con connettore M1Réferences with M12 connector

Collegamenti -




